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WALA stufenfalz-Platten
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Fiir den besonders anspruchsvollen Einsatz in
GroBkiichen und im Lebensmittelbereich

flissigkeitsdicht

* hygienisch

* |eicht zu reinigen (entspricht HACCP)

e rutschfest, auch bei Nasse

e verschleif3fest und robust (Rollwagen!)

e form- und druckbestandig

e schwer entflammbar

* bestandig gegen Chemikalien und Fette
* schalldammend

* ergonomisch (gelenkschonend)

Die WALA-Stufenfalz-Platte (500 x 500 x 6/10 mm) wird vollfldchig
verklebt und anschlieSend kalt- und thermisch verschweif3t.
Der Boden ist absolut dicht.

WALAstic-Stufenfalz-
Platten werden aus
Recycling-PVC herge-
stellt. Es konnen auch
WALA Stufenfalz-
Platten aus NEU-PVC
eingesetzt werden.
Farben:
Schwarz
Anthrazit

www.wala-floor.de



UnserWALA-Bodenbelag ist sﬁﬂah"r_ggmgﬁo

kiichehim Hospitalbereich, in der Gastronommie;

in Hotelktichen, Molkerelen Kasereien, Imbissen,
Metzgereien, Bickereien und LI indUstriellen
Lebensmittelproduktion im Einsat 2.

' Steuerrad-
W ZLertifikat

Seit dem 12.01.2015 verfiigen wir

(iber eine Steuerrad-Zertifizierung
(EG-Baumusterpriifbescheinigung Zu-
lassungs-Nr. 124.120) fiir unsere WALA-

Unterschiedliche Arbeitsbereiche kdnnen
durch verschiedenfarbige Schweilschniire,
andersfarbige oder bedruckte Platten

Bodenplatte-Marine 6 mm. Unsere ausgewiesen werden.
WALA-Stufenfalzplatten diirfen

somit auch im Schiffskiichenbe- '
reich verlegt werden.

Farbige Schntire zum Verschweien der Platten WALAstic Antrittplatte

Der WALA-Hohlkehl-Sockel ermdglicht die Anwendung unserer Boden-
platten in besonders kritischen Bereichen. Dies ist eine hygienische, reini-
gungsfreundliche und optisch ansprechende Losung.

Mit seiner Hohe von 160 mm passt er
sich iibergangslos an den in diesem
Bereich oft gewiinschten Rammschutz
fiir die Wdnde an. Die darauf abge-
stimmten Innen-und AuRenecken sind,
wie der Hohlkehl-Sockel, mit einer
vorgefertigten Falz fiir den Anschluss an
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die ndchste Leiste, sowie einer Einker- WALA-Walter Landers GmbH
bung bzw. Lippe fiir Abdichtmasse Am Bahndamm 14
versehen. Die Riickseiten sind abgerun- D-41334 Nettetal-Breyell
det, damit sie besser an nicht winkelige Tel: +49 (0)2153-9775-0
Wande bzw. Ecken angearbeitet werden Fax: +49 (0)2153-9775-55

konnen. mail@wala-floor.de



